
      Especificaciones 

Membrana de caucho reciclado multiusos, es una capa base elástica que se puede uti-

lizar para diversos usos y complementar con diferentes materiales como concreto, 

acero, madera y otros materiales, proporciona propiedades  excepcionales en diver-

sos usos, espesor de 2 mm con diseño de ingeniería, fabricado con un contenido míni-

mo del 94% de caucho reciclado. Se utiliza cuando se requiere un material con capaci-

dades practicas, eficientes y sustentables; acabado en muros, protección de  mesas de 

trabajo, fondo de cajones, sustitución de materiales vírgenes, (portavaso, mouse pad, 

etc.) totalmente resistente a personalizaciones (sublimación corte laser etc.). 

° Excelente calidad                                                                                                                                   

° Califica para puntos LEED®                                                                                                                 

° Relacion costo beneficio                                                                                                                    

° Resistente al moho, bacterias, hongos y agua                                                                                 

° Fácil manejo no requiere equipo especial                                                                                        

° Reduce significativamente el sonido de impacto (bajo piso)                                                               

° Fácil de instalar y se despliega rápidamente                                                                                   

° Resiste cargas puntuales  

Material: Caucho reciclado                                                                                                                                             

Espesor: 2 mm - 1/8”                                                                                                                            

Presentación: Pads, Placa y Rollo                                                                                                      

Densidad: 1.71 kg/m2 (0.35 lb/ft2)                                                                                                          

Dureza Tipo a (ASTM D2240) : Durómetro 40                                                                           

Medidas: Variables según presentación, máxima continua 1.26 x 11.5 m                                                        

Estabilidad temperatura: -40 °C to +115 °C (-40°F to +240°F)                                                                     

(manejamos varias presentaciones y envíos a toda la republica consulta  a un asesor)  


